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• Installation 

Les panneaux s'ouvrent 
de gauche à droite, les 
panneaux étant empilés à 
droite. 
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• Positionnement du rail 

Mesurez l'ouverture pour déterminer la longueur du rail requise. 
Vérifiez que le rail n'interfère pas avec d'autres éléments. 
Le rail peut être installé: 
A) Fixation par le haut: A l'intérieur d'une niche (support de 

plafond ou cadre_ de fenêtre) 
B) Contre un mur: A l'extérieur d'une niche (sur un cadre de 

fenêtre) 
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• Ajustement des butées et des embouts de chevauchement 

Après avoir raccourci le rail, pour maintenir un espacement égal des 
panneaux, vous devez utiliser la formule ci-dessous pour calculer le réglage 
des connecteurs en glissement. Lorsque vous avez calculé la mesure 
requise, ajustez les connecteurs à cette mesure. 

FORMULE 

Chevauchement (cm) = (Largeur du panneau x Nombre de panneaux) - largeur du rail 
nombre de panneaux - 1 

• Changer la direction de coulissement des panneaux 

En changeant le système de coulissement du panneau pour un 
système de tirage à gauche, vous devez desserrer les vis de la 
butée de coulissement arrière et faire glisser. Faites glisser les 
patins hors du rail. Desserrez les vis des connecteurs et faites-les 
glisser dans la même position à l'autre extrémité du coulisseau. 
Sur le glissement avant, déplacez également l'œillet de la 
baguette vers l'autre extrémité du glissement. Faites ensuite 
glisser le patin arrière dans le rail. Faites glisser le patin suivant en 
biais pour permettre aux connecteurs de passer les roues, puis 
redressez et placez la deuxième roue sur le rail. Répétez jusqu'à ce 
que tous les patins soient en place. Une fois le glissement arrière 
en place, fixez la pièce d'arrêt. Revissez les embouts. 

Blocage à droite 

Raccourcissement du rail 

Si nécessaire, vous pouvez raccourcir le rail. Pour cela, 
dévissez l'embout et retirez-le. Puis mesurez et marquez la 
longueur requise et assurez-vous que le trait soit d'équerre. 
Coupez à la longueur requise à l'aide d'une scie à métaux. 
Installez et revissez le capuchon d'extrémité à l'extrémité 
du rail si vous ne souhaitez pas coupler un second rail. 
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Glissière du panneau 

Vue latérale du rail 

Blocage à gauche 




